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Dr.-Ing. Kathage

15137.06

Die Verbindung von Sandwichelementen mit der Unterkonstruktion sind entsprechend den
in den Anlagen angegebenen Montagehinweisen und ggf. den Besonderen
Bestimmungen geltender allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen fiir Sandwich-
elemente sowie den bestehenden technischen Baubestimmungen auszufiihren.

Die Angaben der Hersteller zu den Klemmdicken sind zu beachten.

Schrauben in planm&Rig kraftlbertragenden Verbindungen, die bereits belastet worden
sind, dorfen nur gegen gewindefurchende Schrauben mit gréferem Durchmesser
ausgetauscht werden, wobei das Loch fiir die dickere Schraube passend aufzubohren ist.
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) Beanspruchungsarten vom 18. Dezember 2006
D-40237 Dusseldorf




element

(N

Werkstoffe

Verbindungs-

MAGE-TOPEX 7171-5,5 x L
mit Dichtscheibe 2 @16 mm

Schraube:

: .
{ Hersteller
>

Vertrieb

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

Scheibe:

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Shinjo Seisakusho
3-44, 4-Chome
Osaka / Japan
MAGE AG
Industriestrasse 34
CH-1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740 - )
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet. www.mage.ch

Maximale Bauteil Il aus Stahl mit ty in [mm]:
Bohrleistung S235Jxx nach DIN EN 10025-2
Tltno +ty) §280GD+xx oder $320GD+xx nach DIN EN 10326
< 5,0 mm 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
© .~ 040 — —_ — — — — — — —
o Z
@ X 050 110 1,10 1,10 1,10 1,10 — — — —
z < 055( 140 1,40 1,40 1,40 1,40 — — — —
— o
Ez > 063| 170 1,70 1,70 1,70 1,70 — — — —
Ea &
cg g 075 — — — — —_ — — — —
28 2 o088 — — — — — — — — —
X
229 40| - — — -~ — — — — —
i-¥a)
= (89 040 — — - - — — — — —
22 € o050 160 1,70 1,70 1,70 1,70 — — — —
25 £ o055 200" 2,30° 2,307 2,307 2,307 — — — —
2 ; Z 063 200” | 250 | 2507 | 25 | 2507 — — — —
x
) § 075] 200 b 2,902 3.20% 3,209 3,20% — — —_ —_
30
22 2 088 200” 2,909 3,80 3,807 3,807 — — — —_
ag N b) b) b) a) al
& 1,00 | 2,00 2,90 3,90 4,40 4,40 — —_ — —
fa 30 — — — — — — — — —
5.3 40 20,0 15,0 9,0 7.0 40 — —_ — —
mg o
5c°F 50 21,0 17,0 10,0 8,0 5.0 — — — —
£9LE
§-5C 60 22,0 20,0 11,0 9,0 7.0 — — — —
S=gc
5558 70 | 230 20,0 13,0 11,0 8,0 — — — —
b~ el ©
2252 80 | 250 20,0 16,0 14,0 10,0 - — — —
Y c oo
Z25% 100 25,0 20,0 16,0 14,0 10,0 — — — —
8- 3
E=D 120 25,0 20,0 16,0 14,0 10,0 — — — —
[s+]
oz 140 250 20,0 16,0 14,0 10,0 — — — —

Weitere Festlegungen:

Bei Dichtscheiben @ = 19 mm dirfen die Werte Vg um 8% erhoht werden.

Bei Dichtscheiben @ 2 19 mm durfen die mit a) markierten Werte Nrx um 10% erhoht werden.
Bel ty aus S320GD dirfen die mit b) markierten Werte Ngx um 8,2% erhéht werden.

Bohrschrauben

Charakteristische Tragfahigkeitswerte
fur das Verbindungselement

MAGE-TOPEX 7171

Anlage 2.29

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-14.4-407

vom 18. Dezember 2006




Werkstoffe Schrau

Verbindungs- MAGE-TOPEX 7570-S16-5,5x L
. element mit Dichtscheibe @16 mm

be:

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301
Scheibe:
nichtrostender Stah!, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301
mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Hersteiler Shinjo Seisakusho
3-44, 4-Chome
Osaka / Japan
Vertrieb MAGE AG
e Industriestrasse 34
CH-1791 Courtaman z
— ; Tel.: +41 (0) 26 684 740 50
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet. www.mage.ch
Maximale Bauteil Il aus Stahl mit t;; in [mm]:
Bohrleistung S2354xx nach DIN EN 10025-2
Stz +ty) $280GD+xx oder $320GD+xx nach DIN EN 10326 -
< 4,0 mm 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 z 10,0
— Eo
§ £ E3o
8 = Sa 0,70 0,70 0,80 0,80 — — — — —_
~ :‘ v g
g5 £ 0
Ez & Eo
c O g Ewn
R x o 4 A 4 an
‘2% g S~ 1,00 1,00 1,10 1,10 — — — — —_
. C o Al g
5% o
50 0,40 — — — — — — — — —
os Z b b b
28 = o050 1107 1,40" 1,40 1,40” — — — — —
2% £ o055| 1107 1,90” 1,90 1,90” — - — — —
mx Z 06| 110% | 200% | 2207 | 220 — — — — —
E
=& g 075 1,10% 2,00 2,20 2,20 — — — — —
2 O
£3 9 o088 1107 2,00” 2,20" 2,20" — — — — —
lg % N a) b) b) b)
1,00 | 1,10 2,00 2,20 2,20 — — — — —
o 30 — — — — — — — — —
5.3 40 16,0 3,5 35 3,5 — — — — —
mg )
ECTE 50 20,0 50 5,0 5,0 — — — —_ —
9¢%E
§=2S'C 60 25,0 6,0 6,0 6,0 — — — — —
2235 c
S5%tg 70 | 290 7.5 7.5 75 — — — — —
L > £ ®
SCc6= 80 33,0 9.0 8,0 9,0 — —_ — — —
X< 2o
c25% 100 40,0 12,0 12,0 12,0 — — — — —
8 -2
ESD 120 | 40,0 12,0 12,0 12,0 — — — — —
©
n 2 140| 400 12,0 12,0 12,0 —_ — — — -—

Weitere Festlegungen:

Bei ty aus S320GD durfen die mit a) markierten Werte Nrx um 8,2% erhht werden.
Bei tn1 aus S350GD dirfen die mit b) markierten Werte Nrx um 8,2% erhéht werden.

Charakteristische Tragfahigkeitswerte

Bohrschrauben fur das Verbindungselement
MAGE-TOPEX 7570-S16

Anlage 2.26

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-14.4-407

vom 18. Dezember 2006




Verbindungs- MAGE-TOPEX 7570-819-5,5x L
~eted element mit Dichtscheibe @19 mm

Werkstoffe Schraube:
nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301
Scheibe:
nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301
mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Herstelier Shinjo Seisakusho
3-44, 4-Chome
Osaka / Japan

Vertrieb MAGE AG

Industriestrasse 34

CH-1791 Courtaman ,
Tel.: +41 (0) 26 684 740 -0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch

Maximale Bauteil Il aus Stahl mit t; in [mm}:
Bohrleistung S235Jxx nach DIN EN 10025-2
tp +1 $280GD+xx oder $320GD+xx nach DIN EN 10326
N2 Il
< 4,00 mm 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
g = Eg
N >
S = 2q| o080 0,80 0,90 0,90 — — - — —
T, = .2
EQ & Eo
£5 £ E2
28 & S 1,10 1,10 1,20 1,20 — — — — —
- % Al o
zx 9 o<
o0
29 . 040 — — — — — — — — —
%’ ﬁ §_ 0,50 | 1,10% 1,40" 1,40" 1,40 — — — — —
'g & £ 055 1107 2,00” 2,10" 2,107 — — — — —
& ; Z 063 1,10° 2,007 2,407 2,40 — — — — —
- b=
=3 g o015 1,109 2,00% 2,40° 2,40 — — — — —
30
£ S 2 o8] 1,107 2,00° 2,40 2,402 — — — — —
3 c‘B N a) b) b) b)
1,00 | 1,10 2,00 2,40 2,40 — — — — —
o 30 — — — — — —_ — — —
5.3 40 16,0 35 3,5 3,5 — — — — —
23 0o
SEcoE 50 20,0 50 50 5.0 — — — — -
X g ;1‘) £
52 S o 60 25,0 6,0 6.0 6.0 — — — — —
S=2c
% 558 70 29,0 7.5 75 7.5 — — — — —
N D) (39
25 52 a0 33,0 9,0 9,0 9,0 — — — — —
xc 2o
<267 100 40,0 12,0 12,0 12,0 — — — —_ —
L
EST 120 40,0 12,0 12,0 12,0 — — — — —
2140 — — — — — — — — —

Weitere Festlegungen: Bei ty aus S320GD diirfen die mit a) markierten Werte Ngx um 8,2% erhdht werden.
Bei tnt aus S350GD dirfen die mit b) markierten Werte Ngx um 8,2% erhdht werden.

Charakteristische Tragféhigkeitswerte Anlage 2.6
fur das Verbindungselement zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Bohrschrauben Zulassung Nr. Z-14.4-407

MAGE-TOPEX 7570-S19 vom 18. Dezember 2006




045
[l

element

Werkstoffe

Verbindungs-

MAGE-TOPEX 7571-816-55x L
mit Dichtscheibe @16 mm

Schraube:

Hersteller

Vertrieb

nichtrostender Stah!, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

Scheibe:

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Shinjo Seisakusho
3-44, 4-Chome
Osaka / Japan

MAGE AG
Industriestrasse 34
CH-1791 Courtaman
Tel.: +41 (0) 26 684 740 -0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch

Maximale Bauteil il aus Stahl mit {y in [mm];
Bohrleistung 8235Jxx nach DIN EN 10025-2
3 (tnp +tn) $280GD+xx oder $320GD+xx nach DIN EN 10326
£ 5,0 mm 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
© . 040 — — — — — — — — —
N P4
@ X 0,50 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 — — — -
z < 055 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 — — — —
— |:4
Ez > 063 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 — — — —
Ea &
cg £ 075 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 — — — —
28 g o088 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 — — — —
% a8
g X 1,00 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 — — — —
o0
E % _. 040 — — - - — — - - —
£ £ 05| 160 1,70 1,70 1,70 1,70 — — — —
28 = o055 2007 2,30 2,30 2,30 2,30 — — — —
2 ; Z 063 200° 2,50 2,50 2,50 2,50 — — - —
- * = a) a)
=4 & 075| 200 2,90 3,20 3,20 3,20 — — — —
32 5 a) 8)
52 3 0,88 | 2,00 2,90 3,80 3,80 3,80 — — - —
- 3]
o 1,00 | 2,00? 2,90% 3,909 4,40 4,40 _— — — —
fa) 30 - — - — - — — — —
5.3 40 20,0 15,0 9,0 7,0 4.0 — — — —
c)_g ¢}
é cTE 50 21,0 17,0 10,0 8,0 5.0 — — — —
£
52 g = 60 22,0 20,0 11,0 9,0 7.0 — — — —
=2
5552 70 | 230 20,0 13,0 11,0 8,0 — — — —
b -Je)l [©]
2 =< §2 &0 25,0 20,0 16,0 14,0 10,0 — — — —
¥ c 0o
26T 100 25,0 20,0 16,0 14,0 10,0 — — — —
S - =
E=3S 120 25,0 20,0 16,0 14,0 10,0 — — - —
©
5 2 140 250 20,0 16,0 14,0 10,0 —_ — — —

Weitere Festlegungen:

Bei ty aus S320GD dlrfen die mit a) markierten Werte Nrx um 8,2% erhéht werden.

Bohrschrauben

Charakteristische Tragfahigkeitswerte
fur das Verbindungselement

MAGE-TOPEX 7571-516

Anlage 2.28

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-14.4-407

vom 18. Dezember 2006




element

Werkstoffe

Verbindungs-

MAGE-TOPEX 7571-819-55x L
mit Dichtscheibe @19 mm

Schraube:

Hersteller

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

Scheibe:

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Shinjo Seisakusho
3-44, 4-Chome

u

\

WY

Osaka / Japan
MAGE AG

Vertrieb

Industriestrasse 34

CH-1791 Courtaman
Tel. +41 (0) 26 684 740_,53'0
Fax: +41 (0) 26 684 2189
internet: www.mage.ch ‘

Maximale Bauteil Il aus Stah! mit t) in [mm]:
Bohrleistung 8235Jxx nach DIN EN 10025-2
3 (tnz + 1) $280GD+xx oder S320GD+xx nach DIN EN 10326
< 5,0mm 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
© — 040 — — — — — — — — —
N Z
© X 0,50 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 — — — —
z = 055 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 — — — —
— [:4
Ez > 063 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 — — — —_
ER ¥
=g £ 0715| 190 1,90 1,90 1,90 1,90 — — — —
28 8 o88| 190 1,90 1,90 1,90 1,90 — — — —
g x @ 1,00 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 — — — —
L0
E % 040 — — — — — — — — —
29 £ 050 1,60 1,70 1,70 1,70 1,70 — — — —
28 £ 055| 2007 2,50 2,50 2,50 2,50 — — — —
mx 2 06| 2007 2,80 2,80 2,80 2,80 — — — —
=4
=34 g 075| 200 2 2,90? 3,50 3,50 3,50 — — — —
%O
22 2 o8| 200 2,907 3,90 4,20 4,20 — — — —
® ™ N
@ o 1,00 | 2,00? 2,90% 3,902 4,90 4,90 — — — —
a 30 — — — — — — — — —
S .5 40 20,0 15,0 9,0 7,0 4,0 — — — —
230
Sc°FE 50 21,0 17,0 10,0 8,0 5,0 — — — —
X g g IS
-2 - 60 22,0 20,0 11,0 6,0 7,0 —_ — — —
S=gc
§ 558 710 23,0 20,0 13,0 11,0 8,0 — — — —
“— ©
gc _% = 80 25,0 20,0 16,0 14,0 10,0 — — — —
¥c0o
225w 100 25,0 20,0 16,0 14,0 10,0 — — — —
8 c 2
E=3S 120 | 250 20,0 16,0 14,0 10,0 — — — —
©
o 2140 250 20,0 16,0 14,0 10,0 — —_ — —

Weitere Festlegungen:

Bei ty aus S320GD durfen die mit a) markierten Werte Nrx um 9% erh&ht werden.

Bohrschrauben

Charakteristische Tragfahigkeitswerte
fur das Verbindungselement

MAGE-TOPEX 7571-S19

Anlage 2.16

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-14.4-407

vom 18. Dezember 2006




Verbindungs-
element

Werkstoffe

MAGE-TOPEX 7575-S16-55x L
mit Dichtscheibe @16 mm

Schraube:

Hersteller

Vertrieb

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

Scheibe:

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Shinjo Seisakusho
3-44, 4-Chome
Osaka / Japan
MAGE AG
Industriestrasse 34
CH-1791 Courtaman
Tel.: +41(0) 26 684 740 - @
Fax: +41 (0) 26 684 2189/
Internet: www.mage.ch

s

Maximale Bauteil Il aus Stahl mit t in [mm]:
Bohrleistung $235Jxx nach DIN EN 10025-2
ltnz +tn) $280GD+xx oder 3320GD+xx nach DIN EN 10326
£ 12,5mm 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00
— Eo
g & ES
8 T Sw — — — 0,80 0.80 0,80 0,80 0,80 0,80
— -1 A\ g
TE O§ 2
Ez & Eo
co £ E9
N f o a4 A ~ -
58 @ SA — — — i,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
T B ANy
G
g% a~
° 3
29 0,40 — — — — — — — —
%’ § 2 o050 — — — 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
% ¢ £ o055 — — — 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90
zx Z 083 — — - 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
N b=
=4 8 075 — — —_ 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
=0 Lk
= 2 2 o088 — —_ — 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
© N N
Sl 1,00 — — — 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20
o 30 — — — — — — — —
5.3 40 — — — 3,5 3,5 3,5 35 3,5 3,5
cn_g o
5 £ T 50 — — — 5,0 5,0 5,0 5.0 50 5,0
£
-5 60 — — — 6,0 6.0 6,0 6.0 6.0 6.0
o E .=
§ 558 710 — — — 7.5 75 7.5 7.5 7.5 7.5
= ©
&5 §2 0 — — — 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
¥ oo
25T 100 — — — 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
8 c %
E=T 120 - — — 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
& z 140 — — — 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Weitere Festlegungen: Bei tnt aus S350GD diirfen die Werte Nrx um 8,2% erh6ht werden.
Anlage 2.27

Bohrschrauben

Charakteristische Tragfahigkeitswerte
fur das Verbindungselement

MAGE-TOPEX 7575-S16

Zulassung Nr. Z-14.4-407
vom 18. Dezember 2006

zur aligemeinen bauaufsichtlichen




Verbindungs- MAGE-TOPEX 7575-519-55x L
element mit Dichtscheibe @12 mm

Werkstoffe Schraube;
nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

Scheibe;

nichtrostender Stahl, DIN EN 10088
Werkstoff-Nr. 1.4301

mit aufvulkanisierter EPDM-Dichtung

Hersteller Shinjo Seisakusho
3-44, 4-Chome
Osaka / Japan

Vertrieb MAGE AG

industriestrasse 34
CH-1791 Courtaman
;—; Tel.: +41 (0) 26 684 740 ;;:O
' Fax: +41 (0) 26 684 2189
Internet: www.mage.ch

Maximale Bauteil Il aus Stahl mit t; in [mm]:
Bohrleistung S$235Jxx nach DIN EN 10025-2
Sltno +ty) $280GD+xx oder S320GD+xx nach DIN EN 10326 _
< 12,5mm 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 2 10,0
s = g5 — — — 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
c
£z = 2
EB £ Eo
£5 £ EZ2
28 8 ¥ — — — 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
- X Al g
gX ° o-F
o0
34 0,40 — — — — — — — — —
-
2o £ 050 — — — 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
S5 £ 055 — — — 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10
88 =
o x Z 083 - — — 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
. L=
=8 g 0715 — — — 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
3O
22 2 o88| — — — 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
o o N
@ v 1,00 — — — 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
o 30 — — — — — — — — —
5.3 40 —_ — - 3,5 3,5 3.5 3,5 35 3.5
= RS
E cTE 50 - — — 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
E
g > é < 60 _ _ — 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0
828 c
% 558 70 — — — 7.5 75 7.5 7.5 75 7.5
bRl (]
g5 §2 0 — — — 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Y O o
L25% 100 — — — 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
-3
ES2 120 — — — 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
©
w2140 — . — 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Weitere Festlegungen: Bei tn1 aus S350GD dirfen die Werte Nrx um 8,2% erhéht werden.

Charakteristische Tragfahigkeitswerte Anlage 2.7 ) N
fur das Verbindungselement zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Bohrschrauben Zulassung Nr. Z-14.4-407

MAGE-TOPEX 7575-319 vom 18. Dezember 2006



















AGE:

befestigt und verbindet

Zentrale:

MAGE AG Entwicklungszentrum Wien
Industriestrasse 34 Niederreiterberggasse 13/4/1
CH-1791 Courtaman A-1230 Wien

Tel. ++41 26 684 74 00 Tel. ++43 1 88 99 133

Fax ++41 26 684 21 89 Fax ++43 1 88 99 134

E-mail: sales@mage.ch E-mail: wolfgang.sponer@mage.ch

fopex

MAGE FAST GmbH
An den Steinenden 7
DE-04916 Herzberg/Elster
Tel. ++49 35 35 40 07 66
Fax ++49 35 35 40 07 464
E-mail: info@magefast.de

MAGE Fasteners Lid.

Unit 7, Willow Court

Bourton Industrial Park

Bourton on the Water

Cheltenham, Gloucestershire
GB-GL54 2 HQ

Tel. ++44 1451 822 777

Fax ++44 1451 822 771

E-mail: sales@magefasteners.co.uk

MAGE Fasteners BV

De Gouwe 30

NL-8253 PA Dronten

Tel. ++31 321 387 044

Fax ++31 321 387 049

E-mail: sales@magefasteners.nl

Produkigruppen

Befestiger fur den PVC- und Aluminiumfenstermarkt inkl. Rahmenbefestigungen
Befestiger fir den Innenausbau sowie Trockenbau

Befestiger in Edelstahl flir den Dach- und Wandbereich

Befestiger in Karbonstahl flir den allgemeinen Konstruktionsbau und industrielle
Anwendungen

Mechanische Befestiger und Zubehor zur Befestigung von Isoliermaterialien und
Dachabdichtungen auf Flachdachern

4"
N4

Spannmuffen fur Abflussrohre aus gusseisen und Kunstoff






